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Giubbotto antiproiettile  BETA1 1   Cmq Protetti  3100 ,2  tasche porta piastra balistica , + 2 tasche porta manette e documenti .

Fodera in  NONEX 3 Antifiamma ®  Colori  Nero - Blu  , Verde

Materiali    balistico  UHMWPE fibers
	Livello di protezione
NIJ STD0101.03/04
	Calibro e Proiettile
	Peso del proiettile g.

grs
	Velocità M/S
	Peso 

 UHMWPE fibers 



	III A 
	44 Mag.SWC

9mm FMJ
	15.5/240

8.0/124
	426

426
	1,900


Taglie   S  ,   M  ,   L  ,   XL ,   XXL.  Consigliato per uso sotto indumenti

Ballistic  Protection  System
Dati  Tecnici  Dielettrici 

La costante dielettrica dell’aria e` 1; una costante dielettrica piu´ bassa e´ consigliabile in fase di trasmissione e ricezione del segnale elettrico.

Segue elenco delle proprieta´elettriche delle fibre UHMWPE e aramide:

UHMWPE fibers 

Dielectric Constant 2.2
Loss Tangent 0.0005

Le fibre UHMWPE hanno una fra le costanti dielettriche piu´ basse e quindi le perdite elettriche inferiori durante la trasmissione e ricezione del segnale.

Sia SA 1211 che SA 3118 sono composte di  fibre UHMWPE, pellicola LLDPE e resina. 

I composti di fibre UHMWPE (con la resina adatta) sono anche indicate per RADOME, tavole X-ray e mammografiche, attrezzature aeroportuali di sicurezza e alter applicazioni, merito per la bassa perdita di segnale.
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